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Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico 
 

Uso delle trasformazioni di coordinate regionali nel software ESRI ArcMap 
 
 

La presente nota descrive le modalità di utilizzo all'interno del software ESRI ArcMap delle griglie dei 
modelli di conversioni di coordinate espresse nel formato NTv2 binario (file *.gsb). 

Le procedure si riferiscono alla versione del programma 10.x. 

Premessa 

Una volta installate le griglie (vedi documento "Guida rapida ArcMap"), esse vengono automaticamente 
associate alle coppie di sistemi di riferimento di cui modellano la conversione. 

Nel normale utilizzo del software da parte dell'utente, quando il contesto prevede l'apertura 
contemporanea di dati espressi in sistemi di riferimento diversi ArcMap chiede all'utente di scegliere quale 
trasformazione utilizzare. 

Nota: La selezione delle trasformazioni da proporre viene eseguita da ArcMap sulla base dei sistemi geodetici di 
provenienza e di destinazione. Potremmo dire, per semplicità, che le griglie agiscono sulle coordinate 
geografiche: le eventuali proiezioni (UTM, Gauss-Boaga ecc.) vengono gestite direttamente da ArcMap 
indipendentemente dalle griglie. Se ad esempio si chiede ad ArcMap di convertire in UTM-ETRF2000 fuso 
32 (epsg 7791) un dato espresso in Gauss-Boaga fuso Ovest (epsg 3003), il software propone le griglie che 
corrispondono al passaggio da ROMA40 (epsg 4265) a ETRF2000 (epsg 6706) e, una volta che l'utente ha 
indicato quale utilizzare, esegue la conversione con una sequenza di tre passaggi: 

1. da 3003 a 4265 (inverso della proiezione) 
2. da 4265 a 6706 (utilizzo della griglia NTv2) 
3. da 6706 a 7791 (proiezione) 

La sequenza di calcoli avviene in modo trasparente per l'utente, che ottiene direttamente il risultato finale. 

Dal punto di vista pratico, dunque, l'unico intervento richiesto all'utente è quello di indicare di volta in volta 
la griglia da utilizzare, nei casi delle trasformazioni modellate da più di una griglia (quando cioè la stessa 
coppia di sistemi origine - destinazione è modellata da più griglie diverse). 

 

Scelta della griglia 

Alla luce di tali premesse, la domanda diventa quindi: quale griglia utilizzare? 

La presenza di griglie diverse che "legano" gli stessi sistemi è dovuta, nella sostanza, alla disponibilità 
delle griglie regionali adattive, in alternativa a quelle che implementano le conversioni nazionali. Le griglie 
adattive operano, unitamente al passaggio di coordinate fra i diversi sistemi, anche una sorta di 
"raddrizzamento" delle deformazioni delle geometrie della vecchia CTR. 

La scelta della griglia è quindi subordinata alla risposta ad un'altra domanda: la geometria dei dati da 
convertire proviene dalle geometrie della CTR? 

In caso affermativo è consigliabile l'utilizzo delle griglie adattive, nella versione attuale denominata V2M. 

Se invece i dati da convertire hanno una provenienza nazionale, o comunque non affetta dalle 
deformazioni della vecchia CTR, allora le griglie da scegliere sono quelle denominate GPS7. 

Alla categoria dei dati con geometrie che "provengono dalle geometrie della CTR" appartengono non solo 
i dati - ovviamente - della CTR stessa, ma anche tutti i dati che sono stati digitalizzati in passato sulla CTR 
o che derivano a loro volta da dati così digitalizzati (ad esempio le cartografie tematiche e i piani settoriali, 
che fino a non molti anni fa sono stati realizzati in modo congruente con la CTR). 

Al contrario, i dati nazionali forniti in Gauss-Boaga in modo indipendente dalla CTR, come ad esempio le 
ortofoto AGEA anteriori al 2017 e gli eventuali dati digitalizzati su di esse, richiedono per le conversioni 
l'utilizzo delle griglie derivate dai modelli nazionali (GPS7). 
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Esempio pratico.  

In un progetto di ArcMap, impostato al sistema di coordinate UTM-RDN2008 fuso 32 (codice EPSG 7791), 
e contenente alcuni dati espressi nello stesso sistema, viene caricato uno shapefile in coordinate Gauss-
Boaga fuso Ovest (codice EPSG 3003), di derivazione CTR.  

ArcMap rileva la differenza di sistema di riferimento e la conseguente necessità di conversione di 
coordinate.  Per tale passaggio il software rende disponibili più soluzioni (griglie), per cui ArcMap presenta 
all'utente una richiesta di scelta, eseguibile cliccando sul pulsante Transformations. 

 
Trattandosi di dati di provenienza CTR, la griglia da selezionare sarà quella adattiva denominata <custom> 
CGT2021_ MM_RDN2008_AD400_V2M 
 

Verifica (o modifica) di una griglia già assegnata 

Una volta che all'interno di un progetto di ArcMap sia stata scelta una certa griglia per la conversione fra 
una determinata coppia di sistemi origine - destinazione, tale informazione viene memorizzata dal software 
fra le proprietà del progetto e la richiesta di scelta non viene più riproposta per le conversioni fra la stessa 
coppia di sistemi, nell'ambito dello stesso progetto. 

Le trasformazioni memorizzate all'interno del progetto sono visualizzabili/modificabili nella scheda 
Coordinate System, visibile facendo click dx sul dataframe, selezionando la voce Properties… 

 
 
 

Cliccando nuovamente su Transformations è possibile modificare la griglia precedentemente selezionata. 
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Versione V1A del 2008 

Riguardo alla distinzione fra le due versioni di griglie adattive, quella attuale V2M e quella obsoleta V1A, 
è opportuna qualche considerazione. 

Essendo una l'aggiornamento dell'altra, e quindi migliorativa dal punto di vista delle prestazioni 
geometriche, non vi è dubbio che per le normali conversioni debba essere utilizzata la versione più nuova. 

La possibilità di utilizzo della versione obsoleta è stata mantenuta solo per rispondere ad un'eventuale 
esigenza di conversione di dati già convertiti in passato con tale modello, per "tornare indietro" e convertire 
nuovamente con la versione più moderna, oppure - caso non raccomandabile - per convertire nuovi dati 
da sovrapporre a quelli già convertiti. 

Entrambe agiscono dal sistema ROMA40 verso i sistemi ETRS89 (nelle due realizzazioni RDN2008 ed 
ETRF89) ed ED50. La versione V1A è convenzionalmente associata alla realizzazione ETRF89, per 
semplicità chiamata col nome del sistema (ETRS89); la versione V2M è invece convenzionalmente 
associata alla realizzazione RDN2008, ma è disponibile anche verso l'altra realizzazione per le eventuali 
esigenze specifiche di trasformazione sopra accennate. 
 

 

Tabella delle Custom Geographic Transformations 

Per completezza si riporta l'elenco delle CGT disponibili, basate sulle varie griglie di conversione: 

 
From 

System 
Custom Geographic Transformation 

To 
System 

Note 

4320 CGT2005_ED50_ETRS89_GPS7_K2 4258 CGT con grigliati GPS7 

4265 CGT2005_MM_ETRS89_GPS7_K2 4258 CGT con grigliati GPS7 

4265 CGT2008_MM_ETRS89_AD400_V1A 4258 Per compatibilità con grigliati adattivi V2008 

4265 CGT2021_MM_ETRS89_AD400_V2M 4258 (Attenzione) Uso delle griglie 2021 coerente con Orotofoto 2018 (per 
ETRS89 LAEA)  

4265 CGT2005_MM_ED50_GPS7_K2 4320 CGT con grigliati GPS7 

4265 CGT2008_MM_ED50_AD400_V1A 4320 Per compatibilità con grigliati adattivi V2008 

4265 CGT2021_MM_ED50_AD400_V2M 4320 Uso delle griglie 2021 coerente con ortofoto2018 

4320 CGT2005_ED50_WGS84_GPS7_K2 4326 CGT con grigliati GPS7 

4265 CGT2005_MM_WGS84_GPS7_K2 4326 CGT con grigliati GPS7 

4265 CGT2008_MM_WGS84_AD400_V1A 4326 Per compatibilità con grigliati adattivi V2008 

4265 CGT2021_MM_WGS84_AD400_V2M 4326 Uso delle griglie 2021 coerente con Ortofoto 2018 

4320 CGT2005_ED50_RDN2008_GPS7_K2 6706 CGT con grigliati GPS7 (assunta valida anche per RDN2008) 

4265 CGT2005_MM_RDN2008_GPS7_K2 6706 CGT con grigliati GPS7: da usare su ortofoto AGEA in 3003 per 
conversione verso 7791 

4258 CGT2021_ETRS89_RDN2008_AD400_V1A_V2M 6706 Usare per passare da ETRS UTM32 a RDN2008 UTM32N 
(25832 - 7791) 

4265 CGT2021_MM_RDN2008_AD400_V2M 6706 Griglie 2021 da usare su dati su base CTR/Impianto DBTR 

 


