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RegioneEmiliaRomagna

Raffittimento Primario a 7 km della Rete Geodetica Fondamentale Nazionale IGM 95

PROVINCIA

DI PARMA

Vertice GPS PRO15

Comune Descrizione

Fontevino Centrino cementato sul marciapiede del
cavalcavia,sull'autostrada A15, della strada che da
Biancanese porta al guado sul fiume Taro nel comune

Localita: Rocchio Sotto di Pontetaro.

Data di Rilievo: |

DICEMBRE 2003

Coordinate Coordinate Coordinate Coordinate
Ellissoidiche WGS84 Cartografiche WGS84 Geografiche Roma 40 Gauss-Boaga
Lat. =  44°50'44.54639" | Nord = Lat. = Nord = 4966556,83
Long. = 10°13'21.64702" |Est= Long. = Est = 1596652,52
Quota ell. = 100,26 Quota s.l.m.= 61,59 ~
** Valori stimati tramite ondulazione N= 38,68
Schizzo monograflco fUOI’I scala Fotografia

// %ammrresb £¢

(@

N H
“IASPERIA S
AVTOSTRADA
S—— (ads)
|I PARHA—
3
|
? | @®
Gua.a’ﬂ L
ﬁwaefr Q%
2z 24 |

CTR 1:5.000

L5E,5

Ditta esecutrice: ‘ ||

TERRITORIO ¢ AMBIENTE

DURAZZANI SRL




